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Śląskich 17
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ORIENTACJA:

WEJŚCIE DO BUDYNKU

skala 1:100

A3-1:100 wydłużone
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Przekrój H3-1

Przekrój V3-1 Przekrój V3-2 Przekrój V3-3
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ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

1. Demontaż istniejącej warstwy termoizolacji cokołu ze styropianu do wys. 50 cm p.p.t.

2. Demontaż istniejącej nawierzchni/ opaski na szerokości 1m od ściany budynku

3. Rozbiórka nisz okiennych

4. Demontaż części podjazdu z kostki betonowej przed wejściem do budynku i ponowne

ułożenie kostki na podsypce cementowo - piaskowej wraz z obrzeżem po zakończeniu prac

izolacyjnych

5. Wykonanie wykopu na szerokości 1m od ściany budynku do poziomu ław fundamentowych

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

6. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

7. Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem

8. Odtworzenie nawierzchni/opaski po zakończeniu prac izolacyjnych

9. Wymiana okien piwnicznych na nowe z PCV zgodnie z zestawieniem stolarki

10. Odtworzenie nisz okiennych

11. Odtworzenie podestów wejściowych do budynku

12. Odtworzenie termoizolacji ze styropianu fundamentowego w strefie cokołu do wys. 50cm

p.p.t. wraz z odtworzeniem warstw tynkarskich

i malowaniem całej powierzchni cokołu - kolorystyka cokołu odtworzeniowo ( kolor

ciemnozielony)
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ZAKRES ELEWACJI PRZEZNACZONY DO

PONOWNEGO MALOWANIA

ZAKRES ELEWACJI PRZEZNACZONY DO

PONOWNEGO MALOWANIA
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zakres elewacji przeznaczony do

ponownego malowania
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE RZĘDNE WEJŚĆ DO

BUDYNKU

TRAWNIK

TRAWNIK

TRAWNIK
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KONSTRUKCJA ŁĄCZNIKA - SŁUPY

STALOWE
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